GlacialPower представляет LED-драйвер 2-в-1 GP-LC7028-Q5D с регулировкой силы тока и напряжения
Универсальный драйвер работает при постоянной силе тока или постоянном напряжении, питая устройства мощностью до 20 Вт

Тайбэй, Тайвань, 15 июля 2014 года - компания GlacialPower, являющаяся подразделением тайваньской технологической корпорации GlaicalTech, представляет новый двухрежимный LED-драйвер для питания светодиодных осветительных приборов мощностью от 7 до 20 Вт. Режим работы драйвера (постоянная сила тока или постоянное напряжение) и выходная мощность задаются вручную в зависимости от используемых ламп или световых табло. Входные и выходные провода подключаются к прочным удобным зажимами.
2-в-1

Драйвер GP-LC7028 – это два LED-драйвера в одном корпусе с двухрядным переключателем. Драйвер может работать при постоянной силе тока или при постоянном напряжении, обеспечивая расширенное применение. Его можно настроить для использования с различным оборудованием, для этого предусмотрено 8 режимов работы с постоянной силой тока от 250 до 700 м А и постоянным напряжением со значением 12 Вольт, 24 Вольта и 28 Вольт. При постоянной силе тока можно использовать димминг 1-10 Вольт, а также push-димминг.

Стабильность и надежность

Безопасность – это приоритет номер один для драйвера GP-LC7028 LED. Будучи источником питания Class 2, он полностью изолирован и соответствует стандартам безопасности EN6134-1 и EN6134-2-13, а также стандартам EN55015, EN61000 и EN6154 по внутренне структуре. Кроме того, защита от избыточного тока (OCP) и короткого замыкания (SCP) гарантируют, что этот LED-драйвер соответствует всем стандартам безопасности, предъявляемым к эксплуатации светодиодных ламп и световых табло. Наличие 3-х летней гарантии от GlacialPower гарантирует надежную и стабильную работу LED-драйвера GP-LC7028.
Технические характеристики
	Модель
	GP-LC7028-Q5D

	Вход
	Вольтаж и частотный диапазон
	100 – 240 Вольт AC; 50 Гц / 60 Гц

	
	Переменный ток АС (макс.)
	0,22 А при 115 Вольт AC / 0,14 А при 230 Вольт AC

	
	Коэффициент мощности
	> 0,95 при  115 Вольт AC/ >0,90 при 230 Вольт AC на полной нагрузке

	
	Пусковой ток (макс.)
	40 А при 230 Вольт AC

	
	Ток утечки
	< 1 мА / 240 Вольт AC
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	Пульсации и шум (макс.)
	4,2 Vp-p

	
	Эффективность
	79%


Описание
· Работа от сети переменного дока до 264 Вольт 

· Постоянная сила тока 

· Сертификация EN6134-1, EN6134-2-13 

· Сертификация UL1310 class 2, EN61347-1, EN61347-2-13 

· Встроенная функция коррекции КПД 

· Полностью изолированный пластиковый корпус Class 2 

· Режим постоянной силы тока с диммингом 1-10 Вольт и PUSH-диммингом 

· 3-х летняя гарантия 

· Защита от перегрузки по току / короткого замыкания 

О компании GlacialTech

Компания GlacialTech Inc. является поставщиком кулеров, источников питания и систем светодиодного освещения потребительского и промышленного класса. Благодаря налаженным связям с производителями светодиодных полупроводников и импульсных блоков питания, а также ведущими организациями в области теплотехники и инжиниринга, GlacialTech обладает материально-производственными ресурсами высочайшего класса, что позволяет создавать успешные передовые продукты. Под брендом GlacialPower компания GlacialTech предлагает драйверы, зарядные устройства, бескорпусные источники питания и другую продукцию под конкретные нужды клиентов. Узнайте больше на официальном сайте www.GlacialPower.com. 
