GlacialLight представляет новые световые панели серии GL-PL24-SM
Простые в установке накладные панели выдают световой поток 1600 люмен в 3 цветовых температурах

11 декабря 2014 года – Тайбэй, Тайвань - компания GlacialLight, подразделение GlacialTech Inc., представляет новую компактную светодиодную панель со световым потоком 1600 люмен – GL-PL24-SM. При расходе энергии всего 17,3 Вт панель GL-PL24-SM дает яркий, равномерный свет по всей поверхности, и без лишних усилий устанавливается на стену или потолок накладным способом. GL-PL24-SM имеет три цветовых температуры, также доступны модели с регулировкой яркости.

Лучшее освещение

По сравнению с неравномерным мерцающим светом флуоресцентных ламп, GL-PL24-SM создает умеренное ровное освещение, гораздо более приятное для глаз. Свет равномерно излучается со всей рабочей поверхности панели и идеально подходит для освещения пространства внутри помещений. Световая панель GL-PL24-SM имеет три цветовых температуры – теплый белый (3000K), нейтральный белый (4000K) и холодный белый (5700K).

Простая установка

Моноблочная конструкция панели позволяет без лишних усилий установить ее как дополнение или замену другим источникам освещения. Прочный, но в меру легкий литой алюминиевый корпус дает возможность закрепить панель GL-PL24-SM на стене. Длина стороны панели составляет 24 сантиметра, что позволят использовать ее в любом современном интерьере. Вместе с тем встроенный в корпус LED-драйвер сводит к минимуму количество внешних проводов. Панель также можно подвесить к потолку на штанге.

Экономия энергии

Энергопотребление панели составляет всего 17,3 ватт при световом потоке 1600 люмен, что делает ее прекрасным модульным источником освещения для кухонь, ресторанов, кафе и других помещений. Панель GL-PL24-SM соответствует требованиям RoHS, не содержит ртути и не создает вредного излучения в ультрафиолетовом или инфракрасном диапазоне. Регулировка яркости позволяет приглушить свет до необходимого уровня и сэкономить электроэнергию.

Краткое описание:

· Моноблочная конструкция, простая установка 

· Установка на потолок или на стену 

· Литой алюминиевый корпус, легкий и прочный. 

· Цветовая температура 3000K/4000K/5700K. 

· Штанга для крепления на потолок (опция). 

· 3 модели: без регулировки яркости, с регулировкой яркости 3-в-1, с питанием от источника переменного тока. 

Характеристики:

GL-PL24-SM (без регулировки яркости) 
	Тип
	GL-PL24-SM-WW
	GL-PL24-SM-NW
	GL-PL24-SM-CW

	Расход энергии
	17,3 Вт

	Срок службы
	30000 часов

	Входное напряжение
	100-240V AC

	Коэффициент мощности (PF)
	0.89 @120V AC, 0.81@240V AC

	Цветовая температура
	3000K
	4000K
	5700K

	Световой поток
	1400 лм
	1550 лм
	1600 лм

	Эффективность
	81 лм/Вт
	90 лм/Вт
	92 лм/Вт

	Индекс цветопередачи (минимальный)
	80
	80
	80

	Угол свечения
	110°

	Габариты
	240 x 240 x 40 мм

	Класс защиты
	IP20

	Рабочая температура
	-20°C ~ +40°C

	Драйвер в комплекте
	GP-HS15P-22C1
(Выход: постоянный ток 700 мА, 14~24 Вольт) 

	Вес нетто
	1 кг (с драйвером)

	Упаковка
	10 коробок в упаковке


GL-PL24DA-SM (регулировка яркости от постоянного тока: 1-10 Вольт/ШИМ/Резистор) 
	Тип
	GL-PL24DA-SM-WW
	GL-PL24DA-SM-NW
	GL-PL24DA-SM-CW

	Расход энергии
	17.3W

	Срок службы
	30000 часов

	Входное напряжение
	100-240V AC

	Коэффициент мощности (PF)
	0.89 при 120V AC, 0.81 при 240V AC, без регулировки яркости

	Цветовая температура
	3000K
	4000K
	5700K

	Световой поток
	1400 лм
	1550 лм
	1600 лм

	Эффективность
	81 лм/Вт
	90 лм/Вт
	92 лм/Вт

	Индекс цветопередачи (минимальный)
	80
	80
	80

	Угол свечения
	110°

	Габариты
	240 x 240 x 40 мм

	Класс защиты
	IP20

	Рабочая температура
	-20°C ~ +40°C

	Драйвер в комплекте
	GP-HS15P-24CA (для 1-10 Вольт/ШИМ/Резистор)
(Выход: постоянный ток 700 мА, 24 Вольт)

	Вес нетто
	1 кг (с драйвером)

	Упаковка
	10 коробок в упаковке



GL-PL24LD-SM (постоянный ток) 
	Тип
	GL-PL24LD-SM-WW
	GL-PL24LD-SM-NW
	GL-PL24LD-SM-CW

	Расход энергии
	17,3 Вт

	Срок службы
	30000 часов

	Входное напряжение
	11-15V DC / 22-30V DC

	Коэффициент мощности (PF)
	3000K
	4000K
	5700K

	Цветовая температура
	1400 лм
	1550 лм
	1600 лм

	Световой поток
	81 лм/Вт
	90 лм/Вт
	92 лм/Вт

	Эффективность
	80
	80
	80

	Индекс цветопередачи (минимальный)
	110°

	Угол свечения
	240 x 240 x 40 мм

	Габариты
	IP20

	Класс защиты
	-20°C ~ +40°C

	Рабочая температура
	GP-LD15-24C
(Выход: постоянный ток 700 мА, 25 Вольт)

	Драйвер в комплекте
	950 г (с драйвером)

	Вес нетто
	10 коробок в упаковке


Узнайте больше об этих продуктах на сайте GlacialLight:
http://www.glaciallight.com/products/panellight.htm 

О компании GlacialLight

GlacialLight, подразделение GlacialTech, выпускает светодиодное осветительное оборудование для наружного и внутреннего использования, которое подходит как для коммерческого, так или для частного сектора. Помимо широкого спектра готовых светодиодных решений компания GlacialLight также предлагает изготовление продукции на заказ в соответствии с пожеланиями и потребностями клиентов. Узнайте больше на нашем сайте www.GlacialLight.com. 
