

GlacialPower расширяет серию блоков питания GP-HS08N моделью на 300 мА
Мощность 8 ватт. Соответствует нормативам ЕС

1 ноября 2016 года, Тайбэй, Тайвань – компания GlacialPower, подразделение технологической корпорации GlacialTech Inc, представила блок питания GP-HS08N-21C1. Эта модель является новинкой в устоявшейся сери GP-HS08N 8W и поддерживает ток от 250 до 680 миллиампер. Новый блок питания соответствует директивам ЕС в области энергоснабжения и защиты окружающей среды и помогает экономить на электричестве.

Соответствие стандартам

Европейские директивы способствуют снижению воздействия на окружающую среду и использованию меньшего числа источников энергии при производстве и утилизации. Также установлены стандарты для повышения эффективности работы электроприборов при одновременном снижении отходов. Компания GlacialPower создаёт надежные безопасные продукты, и рада сообщить, что блок питания GP-HS08N-21C1 полностью соответствует европейским стандартам.

Подходит для светильников с высокой яркостью 

Блок питания работает в сетях переменного тока с напряжением от 90 до 295 вольт и поддерживает режим постоянного тока, обеспечивающий непрерывную светимость и повышенную надёжность. Расход энергии при отсутствии нагрузки составляет менее полуватта, а время запуска – менее полсекунды при 230 вольтах переменного тока. Блок питания GP-HS08N-21C1 рассчитан на ток в 300 миллиампер с отклонением до 7%.

Надёжный и защищённый

Блок питания GP-HS08N-21C1 выполнен в прочном пыле- и водозащитном корпусе с классом защиты IP67, и может работать на открытых пространствах. Для обеспечения длительного срока службы предусмотрена защита от сверхтоков и короткого замыкания.

Характеристики:
	Модель
	GP‐HS08N‐11C
	GP‐HS08N‐14C
	GP‐HS08N‐21C
	GP‐HS08N‐21C1
	GP‐HS08N‐28C

	Выход
	Постоянное напряжение
	11 вольт
	14,5 вольт
	21 вольт
	24 вольт
	28 вольт

	
	Диапазон постоянного тока
	3 ~ 11 вольт
	5 ~ 14,5 вольт
	10 ~ 21 вольт
	10 ~ 24 вольт
	14 ~ 28 вольт

	
	Расчётный ток
	680 мА
	500 мА
	350 мА
	300 мА
	250 мА

	
	Отклонения по току
	±7%

	
	Расчётная мощность
	7,4 Вт
	7,2 Вт
	7,3 Вт
	7,2 Вт
	7 Вт

	
	КПД при 240 VAC (обычный)
	73%
	75%
	75%
	75%
	78%

	
	Отклонения по напряжению
	±5%

	
	Время запуска (макс.)
	< 0,5 с при 230 вольт переменного тока

	Вход
	Диапазон напряжения
	90 ~ 295 вольт переменного тока

	
	Расчётное напряжение
	100 – 240VAC / 277VAC (для Северной Америки)

	
	Частотный диапазон
	50 Гц ‐ 60 Гц

	
	Коэффициент мощности
	> 0,5 при 230 вольт переменного тока

	
	Расход при отсутствии нагрузки
	< 0,5 ватта при 230 вольт переменного тока

	
	Переменный ток (макс.)
	0,2 ампера


Описание:

· Входное напряжение от 90 до 295 вольт переменного тока 

· Режим постоянного тока 

· Защита от сверхтоков и короткого замыкания 

· Класс защиты IP67 

· Расчётный ток от 250 до 680 миллиампер 

· Соответствует европейским директивам ErP EU_1194_2012, Stage 3 

· Расход при отсутствии нагрузки < 0,5 Вт 

· Время запуска < 0,5 с при 230 вольт переменного тока 

Познакомьтесь с блоком питания GP-HS08N на сайте GlacialPower:
http://www.glacialpower.com/products/led-driver-General-1.htm
О компании GlacialPower
GlacialPower, подразделение GlacialTech, производит импульсные источники питания (SMPS) для осветительных систем LED. GlacialPower выпускает устройства различной мощности и назначения. Современный дизайн и привлекательные функции позволяют легко адаптировать их под желания клиентов. Ознакомьтесь с подробностями на сайте www.GlacialPower.com.
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